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銅 箔 テ ー プ 
T-9150 ﾗｲﾝ品 

 
 
T-9150 ﾗｲﾝ製品は、圧延銅箔に、導電性

粘着剤が塗付された導電性テープである。                   

 
【 特 長 】 
・ 付着性と難燃性に優れている 

・ 軟質である 

・ 被貼体に馴染み易い 

・ はんだが容易である 

 
 
 
【 製品の種類 】 
 
 
                 
＊右記以外の幅製品は、

数量が纏まって、全数

引取り頂ければカット

致します。 
 
 
【 特 性 】   
 

            

 
 
 
【付着コンビネーションと使用可能温度範囲】 
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        使用可能温度範囲… A：－２０～８０℃、B：－２０～６０℃ 
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幅 製品名 幅 製品名 長さ 

8ｍｍ Ｔ－９１５３ 12ｍｍ Ｔ－９１５２ 

20m 
10mm Ｔ－９1５６ 20mm Ｔ－９１５０ 

25mm Ｔ－９1５１ 50mm Ｔ－９１５5 

２５0 ㎜ Ｔ－９１５７ 600mm Ｔ－９１５９ 

総厚み 0.075mm（75μｍ） 銅箔：0.035mm 

厚み方向の電気抵抗値 0.02Ω/（25.4mm）²  

粘着力 3.5N/10ｍｍ JIS Z 0237 

保持力 0.1mm 以下/1 時間後  


